E/2]0) MEM-BUS PROFINET

GUIDA RAPIDA

PROFILO ENCODER MEM-BUS PROFINET

® U e Profilo Encoder V4.1 versione 3.162
o Classe di applicazione 3-4
% l I‘ il C US LISTED . \iodaiita di trasmissione RT real-time e IRT isocrona real-time

PROFIBUS » PROFINET o Parametrizzazione tramite comunicazione TCP/IP
CEST'ZFigéng,E CERTIFICATE NO. E510647 . Telegrammi standard 81, 82, 83, 84 —Telegramma utente 860
CARATTERISTICHE MECCANICHE ED AMBIENTALI CARATTERISTICHE ELETTRICHE E FUNZIONALI
MEM-Bus _620/520/540 440/450 |
e Materiali: custodia Alluminio e Funzionamento Magnetico
albero Acciaio inox . . . L .
« Peso 500 g circa ¢ Risoluzione/giro 8192 posizioni/giro - 13 bit
i Numero giri multigiro 65536 / 16 bit
e Diametro albero/albero 6.8 .10 8 10, 12, 14, 15 P 9 g
cavo mm e Tempo di <1s
e Giri/minuto 6000 inizializzazione
e Coppia avviamento <0,8 Ncm « Mantenimento dato >20 anni o _
e Momento di inerzia <25 g sz ad albero fermo in assenza di alimentazione
e Carico ammesso 80 N assiale/100 N radiale e Bus di campo PROFINET
¢ Resistenza alle vibrazioni 2 . . 10 + 30 Vdc
100 m/sec
(10+2000 Hz) siallmentazione Protezione all'inversione di polarita
e Resistenza all'urto 50G o Assorbimento 25W
(11 ms) Precisione +% LSB
() x 72
e Grado di protezione IP67 - lato albero IP65 - - -
« Temperatura di esercizio .30 = 70°C « Tipi di connessione 2 connettori M12 femmina D-coding
P . ' P +1 connettore M12 maschio
e Temperatura ambiente Max 60°C —
(certificato UL) . .'mm]?”'ta alle EN 61000-6-2
e Temperatura di 30 + 85°C L= T Eize
immagazzinaggio oY e Interferenze emesse EN61000-6-4
COLLEGAMENTI
Connettori PROFINET porta 1 e porta 2 CONNETTORE ALIMENTAZIONE
Tipo M12 femmina D code Tipo M12 maschio A code
Pin Segnale Pin Segnale
1 Tx + 1 + Valim. (10 - 30 vV DC)
2 Rx + 2 N.C.
3 TX - 3 GND (0V)
4 Rx - 4 N.C.

Porta 1 Porta 2 Alimentazione

Posizione connettori e LED

RIFERIMENTI
MANUALI, SOFTWARE e DISEGNI DIMENSIONALI scaricabili al'indirizzo:

https://www.elap.it/it/encoder-assoluti/encoder-mem-bus-profinet/

e a ELAP VIA VITTORIO VENETO, 4-1-20094 CORSICO (MI)-TEL. +39.02.4519561
7 FAX +39.02.45103406 - E-MAIL INFO@ELAP.IT - SITE WWW.ELAP.IT


https://www.elap.it/it/encoder-assoluti/encoder-mem-bus-profinet/

DIMENSIONI/DIMENSIONS

ENCODER con uscita connettori radiale / ENCODERS with radial connector outlet
RIF.M1551B
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DIMENSIONI/DIMENSION

ENCODER con uscita connettori assiale / ENCODERS with axial connector outlet

MEM5208 PNT/ETC M12 assiale

3 Fori M4x8 042
3 Holes M4xB on @42

MEMB20B PNT/ETC M12 assiale
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€210 MEM-BUS PROFINET

QUICK REFERENCE GUIDE

® eEncoder Profile V4.1 version 3.162
UI. « Application class 3 — 4
C\" US LISTED ¢ RT real-time & IRT real-time isochronous transmission mode

PROFIBUS » PROFINET o Parameter entering via TCP/IP
CﬁngzFllgésTgE CERTIFICATE NO. E510647 e« Standard Telegram 81 —User Telegram 860
MECHANICAL & ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS ELECTRICAL & OPERATING SPECIFICATIONS
MEM-Bus  620/520/540 440/450
e Materials: case Aluminium e Operating principle Magnetic
. SR Stainless steel * Resolution/revoltution 8192 steps/rev — 13 bit

e Weight 500 g ca. : : .
e Shaft/Hollow shaft @ mm 6,8 .10 8,10, 12, 14, 15 e Revolutions no. (multiturn) 65536 - 16 bit
« Revolutions/minute 6000 e Initializing time <ls
* Starting torque <0.8 Ncm2  Data memory o mi%gnxe;‘)';fer o
e Intertia N S?ﬁ/gocomN — « Fieldbus PROFINET
° sz I(?ad . axia radial - sunol 10 < 30 Vdc
* Hor;azt(l)oon; ;Eilstance 100 m/sec? pply Protection against polarity reversal
. Sho.ck (11 ms) 50G e Power consumption 2W
« Protection degree IP67 — IP65 shaft side * Accuracy +%:LSB
» Operating temperature -30 + 70°C « Connection 2 M12 female connectors

e Ambient Temperature Max. 60°C +1 M12 male connector

(UL certification) e Interference immunity EN 61000-6-2

e Stocking temperature -30 + 85°C o Emitted interference EN61000-6-4
CONNECTIONS

PROFINET connectors port 1 and port 2 SUPPLY CONNECTOR

M12 female type, D code M12 male type, A code

Pin Signal Pin Signal

1 Tx + 1 Supply voltage (10-30 VV DC)

2 RX + 2 N.C.

3 Tx - 3 GND (0V)

4 Rx - 4 N.C.

Port 1 Port 2 Supply

Connectors and LEDs position

REFERENCES
MANUALS, SOFTWARE and DIMENSIONAL DRAWINGS can be downloaded at:

https://www.elap.it/absolute-encoders/encoder-mem-bus-profinet/

e a ELAP VIA VITTORIO VENETO, 4-:1-20094 CORSICO (MI)-TEL. +39.02.4519561
7 FAX +39.02.45103406 - E-MAIL INFO@ELAP.IT - SITE WWW.ELAP.IT


https://www.elap.it/absolute-encoders/encoder-mem-bus-profinet/

