
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

ENCODER ASSOLUTI MONOGIRO  
serie REC-VA  
 

CARATTERISTICHE MECCANICHE ED AMBIENTALI 
 REC520/540/620 REC440/450 

 Materiali: custodia 
                  albero 

Alluminio 
Acciaio AISI 303 

 Peso 210 g circa  

 Ø albero/foro giunto  mm 10, 9,52, 8, 6  8, 10, 12, 14, 15 

 Giri/minuto 6000 continuo/10000 temporaneo 

 Coppia avviamento 0,8 Ncm 

 Momento di inerzia 25 g cm
2
 

 Carico ammesso 80 N assiale/100 N radiale 

 Resistenza alle vibrazioni 
(10÷2000 Hz) 

100 m/sec
2
 

 Resistenza all'urto (11 ms) 50 G 

 Grado di protezione IP64  

 Temperatura di esercizio -10 ÷ 70°C 

 Temperatura di 
immagazzinaggio 

-20 ÷ 80°C 

 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E FUNZIONALI 

 Risoluzione 9 bit 

 Elettronica di uscita uscita analogica 0-10V su 360° 

 Alimentazione 
18/24Vcc  

protezione alle inversioni di polarità 

 Assorbimento 30÷80 mA max 

 Frequenza max. 100 KHz 

 Tipi di connessione 

Cavo radiale lunghezza 1 m  
Connettore radiale M12 maschio 5 poli  

Optional: femmina volante + cavo 

 

 Encoder assoluti monogiro con uscita analogica  

 Dimensioni compatte 

 Custodia in alluminio  

 Collegamenti tramite connettore M12 o cavo 
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VERSIONI MECCANICHE  
REC520VA REC540VA REC620VA REC440VA REC450VA 

Flangia tonda Ø 58 mm 
Attacco servo  
Musone Ø 50 mm  
Albero Ø 6, 8, 9.52 o  
10 mm 

Flangia tonda Ø 58 mm 
Attacco servo  
Musone Ø 36 mm  
Albero Ø 6, 8, 9.52 o  
10 mm 

Flangia quadra 63,5x63,5 
mm  
Musone di centratura Ø 
31.75 mm  
Albero Ø 6, 8, 9,52 o 
 10 mm 

Albero cavo con foro 
giunto 
Ø 8, 10, 12, 14 o 15  mm 

Albero cavo con foro 
giunto 
Ø 8, 10, 12, 14 o 15  mm 
Fissaggio con supporto 
elastico antirotazione 

 

 

 

REC620 REC440 REC520  
 

 

COLLEGAMENTI 

 

Uscita analogica 0-10V su 360°  

SEGNALI Connettore M12 5 poli  Colori cavo 

+ Vdc pin 1 marrone Rosso 

Out pin 2 bianco Verde 

GND Pin 3  blu Blu 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

COME ORDINARE 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIMENSIONI 

 
 

 
Rif. M1483V 

 
 
 
 
 

 
 

 10 18/24
  

R 

 

Ø ALBERO/FORO GIUNTO 

Albero 6 – 8 – 9.52 – 10 mm  
Foro 8 – 10 – 12 – 14 - 15 mm 

 

ALIMENTAZIONE 
18/24  Vcc 

TIPO COLLEGAMENTO 
- -  Connettore M12 

C Cavo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO 

REC520VA  Flangia tonda, musone 50 mm 
REC540VA  Flangia tonda, musone 36 mm 
REC620VA  Flangia quadra 
REC440VA  Albero cavo 

REC450VA Albero cavo e supporto elastico  

CON RISERVA DI VARIAZIONE 

C 
 

REC520VA
 
  

 

- 

CONNETTORE 
M12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSIZIONE COLLEGAMENTI 
R radiale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REC620 REC540  

 

REC450  



DIMENSIONI 

 
Rif.M1483V 

 
 
Ulteriori disegni dimensionali disponibili all’indirizzo 
http://www.elap.it/it/encoder-incrementali/encoder-rec.html 
 
 
 

 

 

 

 



DIMENSIONI 

 

 
 

 
 

Rif M1540 

 
Ulteriori disegni dimensionali disponibili all’indirizzo 
http://www.elap.it/it/encoder-incrementali/encoder-rec.html 
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  8 – 10 – 12 – 14 – 15 mm 

  8 – 10 – 12 – 14 – 15 mm 


