
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
CARATTERISTICHE MECCANICHE ED AMBIENTALI • MECHANICAL & ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS 
TIPO/TYPE                                                                    MEM 520/540/620 440/450 
• Peso /Weiight 400 g ca. 
• Materiali / Materials: custodia / case 
•                                 albero  /shaft 

alluminio/aluminium 
acciaio inox/stainless steel 

• Ø albero/albero cavo  • Shaft/hollow shaft Ø                   mm 6, 8,  10    8, 10, 12, 14, 15 
• Giri/minuto / PRM 6000* 6000 
• Coppia avviamento / Starting torque ≤0,8Ncm 
• Momento di inerzia / Inertia ≤25g cm2 
• Carico ammesso / Max load 80N assiale/axial - 100N radiale/radial 
• Resistenza all'urto  / Shock resistance (11 ms) 50 G 
• Resistenza alle vibrazioni / vibration resistance (10÷2000 Hz) 100 m/sec2 
• Grado di protezione / Protection degree IP65 / optional IP66 (vers.K) 
• Temperatura di esercizio / Operating temperature -30 ÷ +70°C 
• Temperatura di immagazzinaggio / Stocking temperature -30 ÷ +85°C 

*Velocità massima di funzionamento con anello di tenuta IP65 applicato sull’albero: 3000 giri/min. 
* Max operating speed with IP65 sealing ring applied on the shaft: 3000 rpm 

ENCODER ASSOLUTI MONO E MULTIGIRO 
SINGLE & MULTITURN ABSOLUTE ENCODERS 
Manuale Operativo •Operating Manual 

MEM SSI 5/30Vdc 
 

 
VERSIONI MECCANICHE DISPONIBILI • AVAILABLE MECHANICAL VERSIONS 

MEM520 MEM540 MEM620  MEM440  MEM450  
Flangia tonda Ø 58 
mm 
Attacco servo  
Musone Ø 50 mm  
Albero Ø 6, 8, 9.52 o 
10 mm 

Flangia tonda Ø 58 mm 
Musone di centratura Ø 
36 mm 
3 fori  M4 a 120° su Ø 
48 mm 

Flangia quadra 63,5 x 
63,5 mm  
Musone di centratura 
Ø 31,75 mm  - Albero 
Ø 6, 8, 9,52 oppure 10 
mm 

Albero cavo per 
montaggio su albero 
motore con foro da 8, 
10, 12, 14 o 15 mm 
Fissaggio 
ant irotazionale 

Albero cavo per 
montaggio su albero 
motore con foro da 8, 
10, 12, 14 o 15 mm 
Fissaggio con 
supporto elast ico.  

Ø 58 mm round f lange 
Servo coupl ing 
Ø 50 mm centering 
mask 
Shaft  Ø 6, 8, 9.52 or 
10 mm  

Ø 58 mm round f lange 
Ø 36 mm centering 
mask 
3 M4 holes 120° on Ø 
48 mm  

63.5x63.5 square 
f lange 
Ø 31.75 mm centering 
mask Shaft  Ø 6, 8, 
9,52 or 10 mm  

Hollow shaft  for motor 
shaft  coupl ing – hole 
Ø 8, 10, 12, 14 or 15 
mm 
Antirotat ional f ix ing 
 

Hol low shaft  for motor 
shaft  coupl ing – hole 
Ø 8, 10, 12, 14 or 15 
mm 
Elast ic support  
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CARATTERISTICHE ELETTRICHE E FUNZIONALI • ELECTRICAL & OPERATING SPECIFICATIONS 
• Funzionamento / Operating principle magnetico /magnetic 
• Codice impulsi / Pulse code binario o Gray / binary or Gray 
• Risoluzione/giro/ Resolution/revolution  5÷13 bit  (32÷8192 info/rev.) 
• Numero giri / Revolutions (solo multigiro/multiturn type only) 2 ÷ 15 bit  (4 ÷ 32768)  
• Mantenimento dato / Data memory (solo multigiro/multiturn type) >21 anni * / > 21 years * 
• Segnali di uscita / Output signal seriale SSI (RS422) / SSI Serial (RS422) 
• Alimentazione / Supply 5 ÷ 30 Vdc  
• Assorbimento / Power consumption 1.2 W 
• Max frequenza clock SSI / SSI Clock max.frequency 1 MHz 
• Precisione / Accuracy ±1 ÷ ± ½ LSB 
• Tipi di connessione        

 
• Connections    

cavo assiale o radiale lunghezza 1 m 
connettore assiale o radiale 12 poli M23 

connettore assiale o radiale 8 poli M12 (pig tail) 
1 m axial or radial cable 

axial or radial 12-pin M23/8-pin 
axial or radial M12 connector (pig tail) 

• Immunità alle interferenze / Interference immunity EN61000-6-2 
• Interferenze emesse / Emitted interference EN61000-6-3 

*La rotazione dell’albero in assenza di alimentazione riduce il tempo di mantenimento 
            
 

SEGNALI DI USCITA • OUTPUT SIGNALS 
Uscita seriale SSI /SSI Serial output 
Segnale/Signal 
 

Colori cavo Cable Colours Segnale/Signal 
 

Connettore M23 12 pin 
M23 12-pin connector 

Connettore M12 8 pin 
M12 8-pin connector 

CLOCK- MARRONE BROWN CLOCK- PIN 1 PIN 4 
CLOCK+ BIANCO WHITE CLOCK+ PIN 2 PIN 3 
DATO+/DATA+ VERDE GREEN DATO+/DATA+ PIN 3 PIN 5 
DATO-/DATA- GIALLO YELLOW DATO-/DATA- PIN4 PIN 6 
RESET ROSA PINK RESET PIN 5 PIN 7 
UP/DOWN GRIGIO GREY UP/DOWN PIN 6 PIN 8 
0 V BLU BLUE 0 V PIN 12 PIN 1 
+ VDC ROSSO RED + VDC PIN 11 PIN 2 
 

 SEGNALI INTERFACCIA SSI • SSI INTERFACE SIGNALS                                  

 
 
 
MSB: bit più significativo /Most Significan Bit (tit: temporizzazione interna trascorsa la 

quale l’encoder considera terminata 
l’interrogazione/ When the tit time lag 
expires the encoder considers the 
interrogation ended) 

LSB: bit meno significativo /Less Significan Bit 
tckL: 0.5 μs min. 
tckH: 0.5 μs min  
Encoder MEM    = tit:. 30 μs tipico 
 
 
Il codice in uscita è crescente per rotazione oraria dell’albero dell’encoder (visto dal 
lato albero). 
The output code is increasing with shaft rotating clockwise (shaft side sight).  

 

INGRESSO RESET 
L’applicazione di un livello logico alto 
(5÷30 Vcc) a questo ingresso consente 
l’azzeramento del dato relativo alla 
posizione. 
 
INGRESSO UP/DOWN 
L’applicazione di un livello logico basso 
(0V) a questo ingresso consente 
l’uscita del codice decrescente con 
rotazione oraria dell’albero. 
 
RESET INPUT 
Applying a high logic level to this input 
(5÷30 Vdc) resets the position data. 
 
UP/DOWN  INPUT 
Applying a low  logic level to this input 
(0 V)  sets the output code decreasing 
with the shaft rotating clockwise. 
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