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Connettore M23 12 poli per risoluzione fino a 8 bit Connettore M23 16 poli per risoluzione da 9 a 13 bit 

SEGNALI COLORI CAVO  CONNETTORE  
12 POLI* 

SEGNALI COLORI CAVO  CONNETTORE  
16 POLI* 

0V Blu PIN   1 0V Blu PIN   1 
+ Vdc Rosa PIN   2 + Vdc Rosa PIN   2 
BIT 1 (LSB) Nero PIN   3 BIT 1 (LSB) Nero PIN   3 
BIT 2 Marrone PIN   4 BIT 2 Marrone PIN   4 
BIT 3 Rosso PIN   5 BIT 3 Rosso PIN   5 
BIT 4 Grigio/Rosa PIN   6 BIT 4 Grigio/Rosa PIN   6 
BIT 5 Giallo PIN   7 BIT 5 Giallo PIN   7 
BIT 6 Verde PIN   8 BIT 6 Verde PIN   8 
BIT 7 Rosso/Blu PIN   9 BIT 7 Rosso/Blu PIN   9 
BIT 8  Viola PIN 10 BIT 8  Viola PIN 10 
RESET/LATCH Grigio PIN 11 BIT 9 Grigio PIN 11 
UP/DOWN Bianco/Verde PIN 12 BIT 10 Bianco/Verde PIN 12 
   BIT 11 Marrone/Verde PIN 13 
   BIT 12 Bianco/Giallo PIN 14 
   BIT 13 (MSB)/RESET Giallo/Marrone PIN 15 
   UP/DOWN Bianco/Grigio PIN 16 

 

 

INGRESSO DI RESET 

L’applicazione di un livello logico alto (5÷28Vcc) a questo ingresso consente l’azzeramento del dato relativo alla posizione. 
 
INGRESSO DI UP/DOWN 

L’applicazione di un livello logico basso (0V) aquesto ingresso consente l’uscita del codice decrescente con rotazione orariadell’albero. 

 

INGRESSO DI LATCH 

L’applicazione di un livello logico alto congelail dato della posizione attuale e lo mantiene in uscita finchè l’ingresso dilatch non viene liberato. 

 

                                   ▶ ENCODERASSOLUTI      MONO & MULTIGIRO 
 

 

  

Gli encoder assoluti con uscite parallele push-pull offrono una 

combinazione di precisione, velocità e affidabilità 

Ogni bit del codice di posizione è rappresentato da un segnale di 

uscita separato: tutti i bit della posizione sono quindi disponibili 

contemporaneamente, consentendo una lettura immediata della 

posizione in qualsiasi momento. 

Gli encoder MEM con uscite paralleleoffrono 

 risoluzione fino a 13 bit 

 velocità di trasmissione dei dati 

 resistenza ai disturbi elettrici 

 tecnologia di codifica in codice binario o Gray 

 

Gli encoder sono disponibili in versione monogiro o multigiro. 

Nelle versioni multigiro la combinazione massima di bit/giro 

e numero di giri è di 13 bit.  

La robusta custodia in alluminio assicura un’ottima resistenza a 

urti e vibrazioni, e agli agenti ambientali. 

MEM410 MEM540 

 

▶ COME ORDINARE 
Seleziona:Esempio 

Tipo 

 

MEM620  Flangia quadra 
MEM540  Flangia tonda, musone 36 mm 
MEM520  Flangia tonda, musone 50 mm 
MEM440  Albero cavo 
MEM450 Albero cavo e supporto elastico 

MEM450 

 

▼  • 

Collegamenti/ 

Corteco 

- connettore 

C usicta cavo lg 1 m 

K corteco 

- 

▼  • 

Risoluzione/giro 5÷13 bit 10 

▼  • 

Numero giri 
- monogiro 
1÷8 bit 

- 

▼  • 

Codice 
B Binario   
G Gray 

B 

▼  • 

Alimentazione 5÷28 Vcc 5/28 

▼  • 

Posizione 
collegamenti 

A assiale /R radiale  R 

▼  • 

Ø albero/ 
albero cavo 

6 – 8 – 10 mm  
8 – 10 – 12- 14 – 15 mm 

15 

▼  • 

Segnali di uscita Push pull PP 

▼   

Specifiche dei 
segnali di uscita 

– Latch - U/D Up/Down – R Reset - 

▶Encoder MEM450-10B-5/28-R-15-PP 

Monogiro, 10 bit, codice binario, alimentazione 5/28Vcc,uscita a 

connettore radiale M23, albero cavo Ø 15 mm 

 

ELAP si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative senza preavviso 

 

CARATTERISTICHE MECCANICHE & AMBIENTALI 
MEM620/540/520 MEM410/450 

Materiali: custodia 
                  albero 

Alluminio 
Acciaio inox 

Peso 400 g ca. 450 g ca. 

Diametro albero/albero cavomm 6, 8, 10 8, 10, 12, 14, 15 

Giri/minuto 6000* 

Coppia avviamento 0,8 Ncm 

Momento di inerzia 25 g cm
2
 

Carico ammesso 80 N assiale/100 N radiale 

Resistenza alle vibrazioni 
(10÷2000 Hz) 

100 m/sec
2
 

Resistenza all'urto (11 ms) 50 G 

Grado di protezione IP65 – Optional IP66 (versione K)* 

Temperatura di esercizio -30 ÷ 70°C 

Temperatura di 
immagazzinaggio 

-30 ÷ 85°C 

*Velocità massima di funzionamento con anello di tenuta IP65 applicato sull’albero: 
3000 giri/min. 

   

MEM450 MEM620 MEM520 

 Encoder assoluti mono o 
multigiro con uscite 
Parallele Push Pull 

 Codice Binario o Gray 

 Risoluzione fino a 13 bit 

 Corpo Ø 58 mm  

 Custodia in alluminio  

▶ SEGNALI  USCITA PARALLELA PUSH PULL 

 

Rif. M2045V 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE &FUNZIONALI 
 

Risoluzione/giro 5 ÷ 13 bit (32÷8192 info/rev.) 

Numero di giri 1 ÷ 8 bit** 

Codice Binario o Gray 

Mantenimento dato >21 anni* 

Segnali di uscita Parallela Push Pull 

Alimentazione 
5 ÷ 28 Vdc 

Protezione alle inversioni di polarità 

Assorbimento 1.2 W 

I max uscite parallele 50 mA 

Precisione ±1/2 LSB 

Interferenceimmunity EN 61000-6-2 

Emittedinterference EN 61000-6-4 

Collegamenti  
cavo assiale o radiale lg.1 m o  

connettore M23 assiale o radiale 

*La rotazione dell’albero in assenza di alimentazione riduce il tempo di mantenimento 

**Versioni multigiro: combinazione  giro e numero di giri  ≤13 bit 

 

▶ DIMENSIONI 

 

Rif. M2110AV 

 

*Gli ingressi  sono configurabili secondo le 

specifiche dell’applicazione - da definire in 

fase di ordine: 

Gli encoder con risoluzione sino a 12 bit 

dispongono di un ingresso di reset oppure di 

latch, e di un ingresso up/down.  

Gli encoder con risoluzione 13 bit 

dispongono di un ingresso di reset oppure 

di latch, o di un ingresso di up/down. 

 

 

 

Rif. D1008 

 

https://www.elap.it/it/trasduttori-a-filo/serie-wps-encoder-assoluti/
�%09https:/www.elap.it/it/trasduttori-a-filo/serie-wds-encoder-assoluti/
https://www.elap.it/it/trasduttori-a-filo/serie-wps-encoder-assoluti/
https://www.elap.it/it/trasduttori-a-filo/serie-wps-encoder-assoluti/
�%09https:/www.elap.it/it/trasduttori-a-filo/serie-wds-encoder-assoluti/


 

Rif. M2352AV 

 

Rif. M2353AV 

 


